	
	nome commerciale del prodotto

	
	CALCINA THERMOCELL RISANANTE

	
	codice del prodotto

	
	
	CLR04-T1


	-
	
	
	
	valevole dal 11/2015

	  Voce di capitolato



Risanamento e coibentazione di murature colpite da umidità e sali con intonaco di risanamento naturale nanoporoso, termoisolante, desalinizzante naturale, microfibrato composto esclusivamente da materie prime naturali di origine storica ed elevata qualità come: inerte leggero bio-eco compatibile certificato (EN 13055-1), puro sughero naturale depolverizzato, CALCINA ROMANA a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 (EN 459-1), calce calcica naturale CL 90-S (EN 459-1), Calx Dura e zeolite vulcanica micronizzata a reattività certificata EN 197-1 e cemento naturale storico romano. Completamente esente da sabbie di carbonato di calcio ottenute dalla frantumazione di pareti rocciose di qualsiasi genere (tipo CALCINA THERMOCELL RISANANTE). Il preparato dovrà essere conforme alla normativa EN 998-1 ed avere le seguenti caratteristiche: classificato: T1 malta termoisolante con conducibilità termica: 0,070 W/m*K (λ10,dry) e assorbimento idrico categoria: W1 dopo 90 min; classificato: R malta per risanamento, resistenza alla compressione dopo 28 giorni: CS II, assorbimento d’acqua: ≥ 2,4 Kg/m² dopo 24 ore, penetrazione d’acqua: ≤ 2 mm, resistenza alla diffusione del vapore acqueo: μ < 6.

	Consumo:
	≈ 4
	 Kg/m² per cm
	costo:
	 €                      /m2


	Opificio Bio Aedilitia s.r.l. V.le Matteotti, 115 - 44012 BONDENO (FE) - Tel. 0535.898113 Fax 0532. 892543 - info@opificiobioaedilitia.it



